Podperné stojky a stavebné pomocky

Podpera stropu — A

L

1150 - 250 cm A25 10.1009 11,6 kg
- 180 -300 cm A 30 10.1012 13,5 kg
210-350cm A35 10.1022 15,2 kg
240 -400cm A 40 10.1032 17,0 kg
-Vnutornd rura 48 mm

- Vonkajsia riira 57 mm

- Platnia hlavy a nohy 110x110x6mm

-Istenie proti pomliazdeniu rik a posunutiu vnitornej rury

Povolené zat’aZenie (KN)

Vyiska L A 40 A 35 A 30 A 25

{m}
4.0 7.7 - 2,5 x nasobnd bezpecnost’
3.9 8.1 .
38 56 - stredobodové zat'azenie
3.7 9.0 c
- poistny Ca
3.6 8.5 P v eap
3.5 10.1 88 - aj pocas zat'aZenia 'ahko nastavitelny
34 10.7 S.4
3.3 114 0.0 - lahko oto¢ny kryty skrutkovy zavit je spolahlivo chraneny pred
3.2 121 10.6 poskodenim a znecCistenym
3.1 129 113
3.0 13.7 12.0 103 - koncové platne: 110x110x6 mm

259 14.7 129 11.0
28 15.8 13.8 11.8
2.7 17.0 14.8 12,7
2.6 18.3 16,0 13.7
2.5 19.8 17.3 148 123
24 21.5 18.8 16.1 134

23 20,5 17.5 14,6
2.2 224 19.2 159
2.1 24.5 210 17.5
2.0 23,2 193
19 25,7 238
1.8 26,7 26,7
1.7 26,7
1.6 26,7
1.5 26.7
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Rozpera s jednostrannym zavitom

Rozsah nastavenia:
40-60cm
55-85cm
80-130cm
105-155cm
125-175cm

155 - 205 cm

- ohnuté koncové platne s dierkami
na uchytenie

- vonkajsia rara 48 x 3,2 mm

- rura so skrutkou 38 x 5 mm

- zavit vol'ne vo vonkajSej rure

Rozpera s obojstrannym zavitom

Nastavitel’'nost’:
55-95cm
80-120cm
105-145cm
125-165cm
155-195cm

- ohnuté koncové platne s
dierkamina uchytenie vel’kost’ 80 x
80 x 8 mm

- vonkaj$ia rara 60 x 3,2 mm

- z&vit z plného materialu 35 mm

REVOSEN.SM.

Obj. dislo:

11.7090

11.7100

11.7110

11.7120

11.7130

11.7140

Obj. ¢islo:

11.7200

11.7210

11.7220

11.7230

11.7240

Viha:
4,2 kg
59 kg
6,8 kg
7,8 kg
8,5 kg

9,8 kg

Vaha:
8 kg
9 kg
10 kg
11 kg

13 kg
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Rozpera — Vzpera

| Rozsah nastavenia: Obj. &islo: Viha:
60—100 cm 10.7510 6,3 kg
90-150cm 10.7520 8,2 kg
120-180 cm 10.7525 9,8 kg

- vrchné a spodna platiia s dierkami na uchytenie
velkost 100 x 100 x 5 mm
- vnatorna rura 48 x 3,2 mm

- vonkaj$ia rira 57 x 2,3 mm

H T ¥ |
| e
['] 1
)
Ako okenna vzpera Ako kanalova rozpera
Nadoba z ocele
Velkost’: Obj. ¢islo: Vaha:
50 litrov 17.0150 10 Kg
65 litrov 17.0165 14 Kg

- 1,5 mm ocel'ovy plech
- horny okraj zaobleny

- dookola vodotesne zvarené

- dve rukovite

‘a»nevosenm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Sikma opora

Rozsah nastavenia: Obj. ¢islo: Viha:
210-360 cm 10.1060 16 kg
240-420cm 10.1065 19 kg
320 - 560 cm 10.1070 23 kg

- Vnutorna rura 48 mm
- Vonkajsia rara 57 mm

- Na oboch koncoch s pohyblivou platiiou s dierami na upevnenie

- Velka koncova platia 150x100mm s dierami na upevnenie k stene

- Vhodné pre tahové a tlakové zatazenie

Kotviaci prvok pre debnenie

Gowindo @15 mm Obj. cislo: Vaha:
10.1080 4,4 kg

- ohnuté koncové platne s dierkami na uchytenie

- vonkaj$ia rira 48 x 3,2 mm

43 cm

@25 mm

- rura so skrutkou 38 x 5 mm

- zavit vol'ne vo vonkajsej rare

Drziak podpery

Obj. ¢islo: G 10.1150
Viaha: 11 kg

- pouziteI'na na kazda podperu
- jednoduchy, rychly, bezpecny
- Ziadne volI'né Casti

- najlepSie upnutie na zaklade jednoduchého
mechanizmu

‘a»nevosenm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Hlava podpery H 20

Obj. ¢isle: G 10.1122
Viha: 3 kg
- pouzitel'na ku kazdej podpere

- vidlicova hlava spiiia dve funkcie: — na
vztyCenie a vyrovnanie podpernych stojok

- ako spojovaci ¢lanok dvoch drevenych
nosnikov

Drziaca hlava

Obj. ¢isle: G 10.1128

Vaha: 1,5 kg

- drziacu hlavu vsunieme do oporného stipa

- drZiaca hlava umoziuje medzil'ahlé podopretie

- vidlicové a drziace hlavy st zabezpecené poistnymi zastrékami proti vykiznutiu

Poistna zastrcka

Obj. ¢islo: G 10.1135

-Dizka 140 mm

-Hrubka 15 mm

REVOSEN.S.:‘.O.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Pomocné schody

Vyska: Obj. dislo: Vaha:
60 cm — 3 stupne 12.2121 11 kg
80 cm — 4 stupne 12.2123 15 kg

-Idealne pri vnutornych omietkarskych a sadrokart. pracach
-Bezpecna praca na Sirokom stupienku

- Nohy zabezpecené plastovymi krytmi proti posunutiu

Skladacie a l'ahké a tym jednoducho skladovatelné

Ruc¢ny zhutiova¢ betonu

DrI'zka: 100 cm
Sirka: 20cm
Véha: 6,5 kg
Vyska racok: 100 cm

Obj.cislo: 14.2350
- k rovnomernému rozdeleniu a zhutneniu poterov, betonu a iné

- moznost’ pouzitia vSade, kde nie je dobry pristup so strojmi

- stabilné, Ziarovo pozinkované prevedenie

Zariadenie na kolmé vyt’ahovanie z betonu

Obj.cislo: 14.2300

Vyska: do 40 cm

Vaha: 3,8 kg

- k priamemu vytiahnutiu z beténu

- vysku nastavit’ [] latu polozit’ [ hotovwo

- jemn¢ prestavenie pomocou zavitového vretena

- hrubé prestavenie s uhlovou skrutkou

- stabilné prevedenie pre denné pouzitie

dnevosewm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Debniaca svorka na stipy

Velkost stl’pu: Obj.cislo: Vaha:
25x25cm [180x80cm 1650 17 kg
’ 25 x 25 ¢m [ 100 x 100 ¢m 1660 26 kg
25x25cm—130 x 130 cm 1665 32 kg

- Kazdy veniec pozostava z dvoch uholnikov a Styroch klinov

- Plynulo nastavitel'né pomocou nabitia klinu do odsadenych drazok

- Jednoduché a rychle debnenie kazdého pravouhlého stlpu

Debnenie na stipy

Druh: Obj.¢islo: Viha:
Prvok 60 x 60 cm 15.2510 16 kg
Krycia lista 60 cm 15.2519 1,3 kg
Zakladova lista 15.2520 1,7 kg

- Najjednoduchsia a rychla montaz za par minut
- Robustné prvky z ocel'ového plechu
- Nastavite'né v rastri 5 x 5 cm

- Pozostava iba z 3 dielov

Skrutkova debniaca svorka

Obj.cislo: Vaha:
15.1570 11,5kg
- Cahké nastavenie pomocou kl'uky

- Stabilné, ziarovo pozinkované prevedenie

- Masivna a samocistiaca skrutka(ako zavitova tyc)

- Rozsah nastavenia 0 -76 cm

dnﬁvosem.s.r.o.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Drzadlo debnenia

i s B Obj. ¢islo:  15.1830
: [ [ Bz

§ schulz V‘E’lha: 3,5 kg

h B

3 r ~ v . .
i - Jednoducha pomocka k Salovaniu okrajov, stropov a vencov

3

——

- Uchytenie v stene modze byt uskutocnené roznymi debniacimi sponami

- Nastavenie presnej vySky

¢a. S0 om

Drzadlo debnenia rimsy
Obj. ¢islo:  15.1820

Viaha: 7,5 kg

- S trubkovym drZzadlom na nohu ochranného zabradlia

- Zabezpeceny klin upeviiuje bezec proti pohybu

- Upevnenie a nastavenie presnej vysky sa uskutocni pomocou pozdlznej drazky

Klinové debniace svorky

Rozsah nastavenia: Obj. ¢islo: Viha:
0-70cm 15.1530 12 kg
0-120cm 15.1535 15 kg
0-160cm 15.1540 18 kg
- NestratiteI'ny klin

- Precizne vedenie ramena
- DI'Zka ramena 45 cm
- Posunuté dierovanie svoriek umoziluje presné stupnovité nastavenie

- Vel'mi odolné a pevné

- Bezec sa upeviiuje klinom

- Masivne vyhotovenie umoznuje aj vel'mi narocné betonové prace

anevosen,m.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Debniaca konzola nastavitel’na
Obj. &islo:  15.1826

Vaha: 15 kg

Noha zdbradlia

Obj. ¢islo: 13.1865
Vaha: 4 kg
- Drzadlo na nohu ochranného zabradlia

- Pri sklonoch u vyénelkov ako mosty, terasy, rimsy a pod.

Sklon: +10° do -25°

Cestné stavby, pozemné stavby, mosty, balkony a stavby vsetkych druhov
vycnelkov

Debniaca svorka — s drevenou vlezkou vV ramenach

Obj. cislo: 15.1553

Vaha: 6,5 kg

- Mal4 a l'ahka svorka pre rozne vnutorné a vonkajsie prace
- Rozsah nastavenia 0 — 50 cm

- Masivne klinové upnutie

Obj. &islo: 15.1550
Vaha: 13 kg

- rozsah nastavenia 0 — 105 cm
- Nestratitelny klin

- Sirka bezca 8 cm

- Dizka bezca 50 cm

‘a»REVOSENm

Prevddzka: Horny Mostenec 017 01 PovaZskd Bystrica, Mobil: 00421 / 905 625 403, 402, prevadzka@drevosen.sk, drevosen@drevosen.sk, www.drevosen.sk



http://drevosen.landsystem.cz/wp-content/uploads/26.jpg
http://drevosen.landsystem.cz/wp-content/uploads/28.jpg
http://drevosen.landsystem.cz/wp-content/uploads/29.jpg

Podperné stojky a stavebné pomocky

Debnenie schodov

Zakladna sada- pozinkovana

Obj. ¢islo: 15.2300 V

Vyska poschodia do 2,8 m

Obj. dislo:

_ - 21 ks teleskopickych rur 92 — 144 cm 15.2330
- 6 ks teleskopickych rér 107 — 167 cm 15.2335
oy - 8 ks debniaci rost 125 x 62 cm 15.2342

- 3 ks debniaci rost 62 x 62 cm 15.2340
- 20 m2 debniaci pot'ah 10 mm 15.2345

- 1 ks box EURO 17.1722

Doplnkova sada- pozinkovana

Obj. &islo: 152305V

Vyska poschodia do 3,5m

Obj. ¢islo:

- 5 ks teleskopickych rar 92 — 144 cm 15.2330
- 3 ks teleskopickych rar 107 — 167 cm 15.2335
- 5 ks debniaci rost 125 x 62 cm 15.2342
- 2 ks debniaci rost 62 x 62 cm 15.2340
- 10 m2 debniaci pot'ah 10mm 15.2345

- O 50% kratsia montdzna doba
- 0 2/3 mensia spotreba materialu
- Nie je potrebna Ziadna podpera

- Vhodné ku vietkym druhom schodov

dREVOSENsm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Nastavitel’né debnenie schodov

Obj. Cislo:  15.1845

Navod na montaZ debnenia schodov a debnenia stupria schodu.

Vyskové a smerové zameranie v priestore Na podoprenie teleskopickych rir pripevnime na bo¢né steny hranol hmozdinami
schodov 80x8mm

Teleskopické rary pripevnime v cca. 30 cm-vych odstupoch na
Potom sa vytvori a upevni ,,vnitorné oko* bocnice 35mm klincami

Po zmontovani teleskopickych rar Naposledy polozime debniaci potah a
Montaz teleskopickych rir nasleduje polozime pletivo ako kryciu vrstvu a presne pristrihneme. Upevnime dratom na
zhora nadol. upevnime drétom teleskopické rary.

Vystuz prip.zelezo sa uloZi a upevni

podla potreby na drziak rozostupu. (42bmNastavite'né pozinkované schodové stupneNasledne sa naleje beton B25 zrnitosti 0 —
kruh.zeleza 8mm a cca. 8m2 vystuze Q  sa upevnia 65-mi klincami na schodové 16 do debnenia schodov v $irke 35 -

131) prilozky na boénych stenach. 40cm.

K jednotlivym schodom odportc¢ame pouzit’ nastavitelné schodové debnenie.

REVOSEN.S.:‘.O.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Debnenie oblikov — Pahko

Obj.¢islo: Vaha:
15.1650 13 kg
Setrite peniaze hned’ od zadiatku. ..

-Uspora mzdovych nakladov — kazdy obluk je zadebneny za par minit
- Zhotovujete perfektné obliky od prvého dia

- Takmer kazda 'ubovol'na forma obliku je realizovateI'na

- vymenitel'né drevené hranolky

Debnenie vnatornych rohov z ocele

Dizka: Upinac: Obj. ¢islo: Vaha:
20cm 1 15.4402 2,0kg
25¢cm 1 15.4402,5 2,2 kg
30cm 1 15.4403 2,5kg
40 cm 1 15.4404 3,0kg
80cm 2 15.4408 5,5kg
120 cm 3 15.4412 8,0 kg

Mozné dodat’ kazda dI'z
- Vhodné na debnenie $acht, dvernych- stropnych- a otvorov v stenach

- Jednoducha a rychla montaz a demontaz

- Pre debniace dosky hrubky 12 — 35 mm

Debnenie pre kominova hlava

Dizka: Obj. ¢islo: Viha:
1,0m 15.2010 5 kg
15m 15.2015 7 kg
20m 15.2020 9 kg

- Plynulo nastavitel'na v kazdom smere

- Bezproblémové , 'ahké a rychle zadebnenie a oddebnenie

- Uhlové profily 8 x 8 s navarenou hranou na odvod vody

dnevosewm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Debniaci uholnik — pozinkovany s dierami pre klince

Velkost’: Obj.cislo: Vaha:
Typ 15/20cm 15.1615 1,0 kg
Typ20/25cm 15.1620 1,3 kg
Typ25/30cm 15.1625 1,7 kg

- vynikajuce pre debnenie Spaliet, osteni a stien otvorov, dier
- Rychlo pouzite'né pre debnenia kazdého druhu

- Stabilné, ziarovo pozinkované prevedenie s dierami pre klince

Rychla debniaca svorka na zZelezo O 5 - 10 mm

Druh: Obj.cislo: Vaha:
Svorka 15.1580 0,4 kg
Upinad 15.1582 2 kg

Vodiaca podpera $nuary

ﬁ 0 Druh: Obj. ¢islo: Viha:
i 21-38m 14.1200 8 kg
26-48m 14.1202 10 kg
Svorka na zarubiiu 141210 1kg

- Zovretie medzi podlahou a stropom cez pruzinovu ¢ast’ nohy

- Plynulé nastavenie samosvornej pruziny umoziuje posun $nury podla potreby

- S noznou pékou pre I'ah§iu manipulaciu

dnevosewm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Debniaca podpera nastavitel’na

Druh: Obj. ¢islo: Vaha:
Podpera-nastavitel'na 15.1815 6 kg
Klinec do zeme 23.2910 0,7 kg

-Konzola nastavite'na kolmo a vodorovne
- S 3 alebo 4 klincami ukotvit’ do zeme

- Drevena vlozka na pribitie debnenia

- Vhodné pre kazdy terén

Kotevny program pre kotevnu ty¢ 15 mm

Kridlova matka Dvojkridlova tanierova matka 80 Dvojkridlova tanierova matka 100

Obj.cislo: 30.0124 V Obj.cislo: 30.0128 V Obj.cislo: 30.0121V

oA
1IN 4 1%
v " .
J "

0 :

B
e "

Vaha: 0,4 kg Vaha: 0,6 kg Vaha: 0,8 kg

SW: 30 mm SW: 30 mm SW: 30 mm

Trojkridlova tanierova matka 120 Kombi platiia 120 x 120 Proti-platiia 120 x 120 x 6
Obj.¢islo:  30.0133 V Obj.¢islo: 30.0142V Obj.¢islo:  30.0166 V

Vaha: 0,4 kg Vaha: 1,5Kkg Vaha: 0.6 kg

SW: 30 mm SW: 30 mm / Sklon 10 stupiiov Material : ocel

@REVOSEN.W
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Proti-platia 120 x 120 x 10 Spojovacia matka 105

Obj.c¢islo: 30.0169 V Obj.cislo: 30.0150 V

Vaha: 1.0 kg Vaha: 0,4 kg

Material : ocel’ SW: 30 mm

Zatka proti vode 110 Obj.gislo:  30.0156 V Viaha: 0,7 kg

Druh:

. Rozostupova rara 22
PVC zatka

PVC kénus

Rozperna hmoZdina
]

mom.ﬁslo: 30.1535 V Vaha: 0,3 kg

Kotviaca ty¢ 15 mm

Obj.¢islo:  30.0001

Vonkajsi priemer 17 mm
Stlipanie zavitu 10 mm

Vaha: 145 kg/bm

dREVOSENsm

Sest’hranna matka 52

Obj.c¢islo: 30.0104 V

Vaha: 0,2 kg

SW: 30 mm

SW: 30 mm

Obj.cislo:
30.0030
30.0040

30.0035
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Ohybac betonarskej ocele

Vaha:

- Ideélne naradie pre rychle a spravne ohnutie betonarskej ocele do hrubky 12 mm

- Ohybac bet. ocele polozime na kruhovu ocel’, zohnutim ramena bet. ocel’ ohneme

v Obj. ¢islo:
14.7010 5,5 kg

- Bez ¢asovo narocného vymeriavania a dodato¢nej prace

- Plynule nastavitel'na vyska medzi ohybanou ¢ast'ou a hranou ohybania 10 — 35 cm

Drziak zabradlia k naskrutkovaniu-pozinkevany

Pozicia: Druh:
1 Drziak zabradlia
r@ 2 Uhlovy adapter

@ 3 Kotviaca objimka

- Jednoduché zaskrutkovanie do kotviacej objimky

-Rychle a jednoduché zabezpecenie vasej stavby napr. na
balkénoch, okrajov stropov, mostovych rims, konzolovych
platni

- Drziak dosky oto¢ny o 360 stupiiov

Obj.cislo: Vaha:
16.1700 6 kg

16.1720 1,5 kg
30.2013 0,1 kg

- Uhlovy adaptér sa naskrutkuje z boku do kotviacej objimky a
upeviiovacou skrutkou sa momentovym kl'u¢om dotiahne na
stavebnej Casti

- Idealne pre schodnice a ostatné Casti, na ktorych je mozné len
boc¢né upevnenie zabradlia

anevosem,m.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Kotviaca objimka hlinik

Hodnoty pre vytiahnutie kotviacej objimky z betonu B25

(stredné stredové zat'aZzenie na medzi pevnosti)

Doba vytvrdnutia betonu Kotviaca objimka 130 mm
24 hod 28 KN
48 hod 35 KN
96 hod 41 KN

Navod na pouzitie:

- priklincovat’ z boku na debnenie vodiacu zatku

- nasunut’ kotviacu objimku na zatku

- zabetonovat’

- odstranit’ debnenie so zatkou

- kotviaca objimka je pripravena k pouzitiu

- Pozor: kotviaca ty¢ 15 sa musi zaskrutkovat’ do kotviacej objimky vcelku

- idedlne pre upevnenie okrajov debneni stropov , rims, leSenarskych konzol a pod.

- Prava alternativa k beznym sposobom upeviiovania

Stipik zabradlia 0 — 70 cm
Obj. ¢islo: Vaha:

16.1620 8 kg

- Rychlo nastavitelny stipik zabradlia na balkénoch, otvoroch v stropoch, mostoch
- stabilna riirové konstrukcia s klinovym upevnenim

- Vyska zabradlia 1,14m

anevosen,m.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Stipik zabradlia 0 -30 cm

Obj. ¢islo: Viaha:
16.1630 7kg

- stipik s ochrannym drzadlom s klinovym upevnenim

- drzi pevne na vSetkych stavebnych Castiach

- uchyt na dosku zo vSetkych troch stran

Parapetné zabradlie 0 — 30 cm

. Obj. &islo: Vaha:
E 16.1610 8 kg

- zaistenie proti bo¢nému preklopeniu
- ziadne samostatné Casti

- Siroky klin pre dobré upevnenie

Obj. ¢islo: Vaha:
16.1640 8 kg
- robustné vyhotovenie z ocelovej rary

- l'ahké prestavenie s vnlitornym vretenovym zavitom

- vyska zabradlia 1,10m

amevosem,m.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Pracovna — ochranna leSenarska konzola Obj. &islo: Viha:
Normalna konzola 14.2210 18 kg
Vonkajsia rohova konzola 14.2220 27 kg
Vniitorna rohova konzola 14.2225 27 kg

- pri povolenom rovnomernom zat'azeni dovolené zatazenie 7,5 KN
- §irka podlahy 150 cm
- vyska zabradlia 100 cm

- drzadlo zabradlia je snimatel'né ¢im sa pri skladovani Setri miesto

Zaves na uchytenie konzol

=

Obj. ¢islo:  14.2235

Viha: 1lkg
- Z 10 mm kruhova ocel’

- na uchytenie konzoly do O50mm

Pohlad z hora

dnﬁvosen.s.r.o.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Hlava $achtového leSenia  Druh: Obj.¢islo: Viha:
Hlava Sachtového lesenia 14.8010 2,5kg
Murova objimka 14.8015 0,2 kg

- Pre bezpe¢nu pracu v tzkych Sachtach !

- VSade tam , kde nie je mozné pouzit’ bezné leSenie
- Pre hranol 8cm alebo 12 cm

- S dierami pre klince

- Aretované proti posunutiu

- Murovu objimku jednoducho pribit’ na debnenie- zabetonovat- zasuntit’ hlavu po
odstraneni debnenia

- Hranol polozit’ na hlavu [J hotovo!

Skladacia zabrana

Obj.cislo:  20.2710

\ \ \ \ \ \ \ ‘-Drevo ¢erveno-biely nater
\ \ \ \ - S dvoma ocel’'ovymi nohami

- DI'7Zka do 6m

Sklapaci stojan

Obj.cislo: 20.2715

- Sirka 60 cm
, - Vyska 100 cm
- Drevo4 x4 cm
- Nater ¢erveno-biely

dnﬁvosen.m.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

-DI'’zZka 4 m

-Hribka 20 mm -Prevedenie z dreva

- - - - -Sirka 10 cm — Nater &erveno-biely

Stojan pre znacenie
Obj.¢islo:  20.0050
Vaha: 10 kg
Skladaci
Drziak tabule
Ob;.¢islo:20:0055
Vaha: 0,4 kg
-Stabilna rarkova konstrukcia

-Perfektny stojan pre cestné znacenie

Uzatvaraci pas

Obj.¢islo:  20.2729
- DI'zka 200 m
- Sirka 70 mm

- Farba ¢erveno-biela

dnevos:—:nm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Kolik s ichytami pre dve laty
* Obj.cislo:  20.0155
" Viha: 4,5 kg

- zaSpicatena 20 mm betonarska ocel

- s dvoma privarenymi drziakmi pre laty

Skladacia zabrana z ocele

Sirka: Obj.cislo: Vaha:
3m 20.2810 12 kg
4m 20.2820 19 kg

'8l - dlha Zivotnost’, stabilné prevedenie

- Farba &erveno-biela

- menej nehdd z dovodu dobrého zabezpecenia
j - lahké zlozenie

- Vyska 1 m

Kolik so 6 uchytami

Obj.cislo: 20.0160
¢ Vaha: 5,5 kg
- Vyska 1,43 m

- zaSpicatend 20 mm betonarska ocel’
- SO 6-mi privarenymi drziakmi pre laty

- Prevedenie farba

dnevosenm

Prevddzka: Horny Mostenec 017 01 PovaZskd Bystrica, Mobil: 00421 / 905 625 403, 402, prevadzka@drevosen.sk, drevosen@drevosen.sk, www.drevosen.sk


http://drevosen.landsystem.cz/wp-content/uploads/301.jpg
http://drevosen.landsystem.cz/wp-content/uploads/31.jpg
http://drevosen.landsystem.cz/wp-content/uploads/32.jpg

Podperné stojky a stavebné pomocky

Stojan na laty s 2 az 6 dziakmi

S 2 dfiakmi S 6 dZiakmi

Obj.cislo:  20.0152 Obj.cislo:  20.0150
Vaha: 3,0kg Viaha: 3,5 kg

- Vyska 1 m - Vyska 1 m

- pozostava z rury 42 mm
- 5 2 alebo 6- mi privarenymi drZiakmi pre laty
- s drziakom pre lampas na hornom uchyte

- stabilné ziarovo pozinkované prevedenie

Stojan na laty

Obj.cislo: Vaha:
3 0 laty 20.0130 29 kg
4 1] laty 20.0132 33 kg
- zaistenie stavieb
- nastaviteI'ny sklon drziaka lat
- zloZiteI'né pri transporte a skladovani

-spodna ¢ast’ opatrena ro§tom pre zat'azenie

- s hornym vodiacim dielom pre 3 alebo 4 laty
Stojan pre stavebnu stenu 2-dielny

Obj.cislo: Vaha:
20.6500 32 kg

- nie su potrebné zaklady

- najlepsia ochrana vyhl'adu pri stavebnych oploteniach

- mdzZe sa zat’azit’ alebo ukotvit’ kolikom

- doporucéené pre debniace platne alebo dosky do 32 mm

X - kazdy stojan je mozné plynulo prestavit’ do uhla
3.
V= - 2-dielna noha a klbovy diel sa spoja dohromady
- e

dnevosenm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Lavka (na vytycenie zakladov)

Oznacenie: Obj.¢islo: Vaha:
Zékladna ty¢ 2 m 23.2902 5,0 kg
Drziak laty 23.2904 0,8 kg
Noha 90 cm 23.2908 2,5 kg
Noha 75 cm 23.2906 2,4 kg
Kliniec do zeme 23.2910 0,6 kg
Stohovacia paleta 23.2915 51,0 kg
(pre 24 ks)

Lavka komplet 2 m 23.2900 13,0 kg

- pozostava z rary 48 mm s privarenym klincom
- dve pohyblivé nohy
- drziak laty pre upevnenie lat

- bezproblémové postavenie , rychla a jednoducha montaz, vysoka
stabilita

- prehl’'ad a poriadok pri skladovani a preprave zabezpecuje paleta
Lavka(na vyty¢enie zakladov) komplet pozostava z:

1 ks rira 2 m alebo 3 m

1 ks drziak laty

1 ks noha 90 cm

1 ks noha 75 cm

2 ks klinec do zeme

‘aynevosew,w.o.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Lavka(na vytycenie zakladov) typ 1

Druh: Obj.cislo: Vaha:

Lavkova ty¢ 23.2810 6,5 kg

T E-‘l j‘_‘. v Drziak laty 23.2815 1,2 kg
-

-jednoduché a rychle pouzitie

§ - l'ahko sa zatl¢ie do zeme

| % - malo jednotlivych dielov a tym jednoduché postavenie
@

- lavku zatlct’ do zeme- nasunut’ drziak laty a jednoducho v pozadovanej vyske zafixovat'-
vlozit’ latu [1hotovo

- idealne pre malé stavby, bytovu vystavbu a iné

- ziadne otocenie alebo kyvanie kvoli 3 privarenym kridlam ukotvenym v zemi

q - stabilné , Ziarovo pozinkované prevedenie s masivnym klincom do zeme

Stojan pre reklamnu tabul’u

Obj.¢islo:  20.1005

Vaha: 11 kg
Sirka: 70 cm
Vyska: 110 cm

- ziarovo pozinkovana Stvorhranna rura 030 mm
- pre tabul’'u 85x65 cm

- s dial’ky vyditel'ny stojan pre Vas podnik

- praktické ruc¢ky na oboch stranach

- poistenie proti sklopeniu

- jednoduchd vymena reklamnych, alebo varovnych tabal’

dnevos:—:nm

Prevddzka: Horny Mostenec 017 01 PovaZskd Bystrica, Mobil: 00421 / 905 625 403, 402, prevadzka@drevosen.sk, drevosen@drevosen.sk, www.drevosen.sk



http://drevosen.landsystem.cz/wp-content/uploads/40.jpg
http://drevosen.landsystem.cz/wp-content/uploads/411.jpg

Podperné stojky a stavebné pomocky

LeSenie pre kominy Al

Druh: Obj.¢islo:
jednostranny komplet 18.1945
obojstranny komplet 18.1946

- pre sklon strechy od 20 do 60°

- Tubovol'né predizenie pomocou 2m Alu reubrikov
- jednoduché a rychle zlozenie

- bezpeéné kotvenie na hrebeni strechy

- nizka vaha jednotlivych dielov

- bezpecna pracovna plocha pri vSetkych streSnych pracach

Mostik cez priekopy

Dizka: Sirka: Obj.cislo: Vaha:
15m 1m 16.3015 64 kg
2m Im 16.3020 79 kg
25m Im 16.3025 94 kg

- inpregnovana drevenna podlaha 40 mm

- bocné zdbradlie vyska Im

- bezpecny prechod cez kazdu priekopu

- jednoducho polozit’, zabradlie zasunut’ — hotovo!

- zébradlie odnimatel'né a tym nizka naro¢nost’ na miesto pri preprave a skladovani

- ziadne ostré hrany

Dizka: Sirka: Obj.¢islo: Viha:
2m Im 16.2020 39 kg

4m 1m 16.2040 110 kg
5m 1m 16.2050 140 kg

nosnost’: 350 kg/m2

dnevosenm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Stavebné dvere

Pohl'ad z prednej strany

Obj. ¢islo: Vaha:
farba 14.2900 51 kg
pozinkované 14.2900 V 55 kg

- Nastavitel'na Sirka od 66 — 100 cm

- Vyska 200 cm

- Stabilné prevedenie s nastavite'nou Sirkou

- Rucka so zatvaracou zavorou pre visiaci zdmok

- Pripevnenie dverovych zarubni so $tyrmi skrutkovymi svorkami do l'ubovol'ného otvoru

- Ideélne pre docasné zaistenie naradia, strojov na stavbe

dnevosewm
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Cisti¢ obuvi

S R

Obj. dislo: Vaha:
14.3500 V 7 kg
Néhradna kefa : 14.3501 1kg

Velkost’: rost 50 x 40 cm

- Kefy st vymenitel'né

- Podstavec pozinkovany

- Pre kazdu necistotu ako je zem, sneh, mastalny hnoj, piesok

- Idealny je na stavbach, pre mastale, na zahradach, na pol'nohospodarskych vyrobnach, pred kontajnerové kancelarie

dnﬁvosem.s.r.o.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Stavebné schody

Obj. dislo: Vaha:
Stavebné schody hlinik 14.2800 A 34 kg
Stavebné schody pozinkovné 14.2800 V 55 kg
Boc¢na ochrana 13.1865 V 4 kg

Pocet stupnic 14 ks

Vyska schodu 19 cm

Hibka schodu 22 cm

Cela §irka 95 cm

Pre hranol 8 x 12 cm(na bokoch)

- Stavebné schody sa daju P'ubovolne skratit’ alebo predizit

- Jednotlivé stupnice sa dajii odmontovat’

- Ruirové puzdro na oboch koncoch umoziuje rychle zastréenie bo¢nych stIpikov a potom sa pripevni k zabradliu

- Stavebné schody su skladacie a pri skladovani Setria miesto

anevosem,m.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Schody s jednotlivych stupiiov
Druh:
Néslapny diel
Naslapny diel s rarkovym ptizdrom
Bocna ochrana

- jednotlivé stupne sa mozu zlozit’ do 'ubovolnej
dizky schodov

- najskor upevnime prvy diel klincami na hranol
- potom sa pripevni d’alsi diel...

- stabilné, Ziarovo pozinkované prevedenie

- vzdy rychlo rozsiriteI'né a flexibilne pouZzite'né

Nastavitel’na vyloZna polSina

Druh: Obj.cislo:
Vylozna ploSina 18.1860-V
Bo¢na ochrana 13.1865-V

pomocnu raru
- pouziteI'né s, alebo bez bo¢nej ochrany

- nastaviteI'né pre stresny sklon od 20 — 60°

Obj. ¢islo: 14.6320

a»nevosenm

- Rury sa daju spojit’ na zemi a vytiahna hore s navijakom

Obj.¢islo: Vaha:
14.2830 7 kg

B
14.2835 11 Kkg ‘}r
13.1865 4 kg 's '

Vaha:
12 kg

4 kg

- plosina sa zavesi na krokvy a zafixuje sa do vodorovnej polohy na

- Vaha: 12 kg

- Dizka do 30 m
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Podperné stojky a stavebné pomocky

StreSna ochranna mreza

Vyska: Dizka: Obj.&islo:
80cm 2m 18.1854-V
100 cm 2m 18.1858-V

- kazda mreza je pouziteI'na bez pridavnych casti
- jednoducha a rychla montaz

- 2 pohyblivé upevnenia na kazdej mrezi

- stabilné ziarovo pozinkované prevedenie

- upeviovacie retaze st v dodavke

- stabilné rirové ramy

- rozmer vypletu 50x50 mm

- vhodné pre kazdu strechu

Obj. &islo:  14.6300
Viha: 11 kg

- Bezpecne a bezprasne sa dostane odpad priamo na nakladné auto, alebo do kontajnera

- Rury su konické a tym Setria miesto pri doprave a skladovani

Odbocéka sklzu

Obj. ¢islo:  14.6305
Vaha: 16 kg

- Pre bo¢né plnenie (davkovanie)

dREvosem.s.r.o.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Plniaci lievik

Obj. &islo: 146310
Vaha: 7kg

- Plniaci lievik sa osadi na zavesny ram

Vodiaci kruh
Obj.¢islo: 14.6330

- S dvoma 5 m dlhymi lanami

Zavesny ram
Obj. ¢islo:  14.6350
Vaha: 17 kg

- Ram pripevnime k leSeniu, alebo zavesime na okenny ram

Vlozka proti opotrebovaniu
Obj. ¢islo:  14.6335

- Idedlna pri ostrom a tazkom odpade

- Chrani zivotnost’ sklzu pred poskodenim a opotrebovanim

dnevosem.s.r.o.
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Podperné stojky a stavebné pomocky

SkrySa pre plany

Obj.cislo: Vaha:
21.1150 76 kg
- solidna pozinkovana ocel'ova konstrukcia

- bo¢né steny z pozink. plechu

- na zadnej stene okno

- 50 sklapacimi a zavesnymi uzamykatelnymi dvierkami

- nohy su vySkovo nastavitelné

- doporucené pre plany rozmeru 89 x 125 cm

EURO WC mini
Druh: Obj.cislo: Vaha:
Euro WC mini 21.2140 80 kg
Euro WC mini so splachovanim 21.2145 90 kg

- prevedenie komplet z umelej hmoty

- zavesa pre l'ahky transport

- rozmer 115x115x240 cm

- nadrz na fekalie s odvetranim

- vybavené pisoarom, drziakom papiera a zrkadlom

- u varianty so splachovanim pridavne — umyvadlo a 301 nadrz na vodu

Tovar vyrobeny na zakazku

Vykyvna podperna hlava Mrezové kontajnery Viazacia paleta (r6zne Sirky)
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Podperné stojky a stavebné pomocky

Skladacie schody (r6zne vysky) Svorka pre drziak zabradlia

T

Vytycovaci kolik Debniaca podpera(nastaviteI'na) Debnenie oblikov

Vaha: 8 kg
- Rozsah nastavenia 85 — 150 cm
- Bocny profil s dierkami na uchytenie

- Na debnenie schodu do vysky 18 cm
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